HTX

HTX-G18K-XE

12.0 «»

Grupo Gerador Diesel de Estrutura Aberta de 12kVA

HTX-G18K-XE é um gerador diesel de estrutura aberta: poténcia prime de 12 kVA (monofasico) / 15 kVA (trifasico) a 50 Hz, 13.2 kVA (monofasico) / 16.5
kVA (trifasico) a 60 Hz. Motor HTX-AE292, 80 dB(A) a 7 m, tanque de 30 L.

ESPECIFICACOES

Poténcia primaria

Poténcia priméria (60 Hz)

Poténcia de reserva

Poténcia de reserva (60 Hz)

Tenséao nominal

Tens&o nominal (60 Hz)

Fases / Frequéncia

Fator de poténcia
Modelo do motor
Diametro x curso
Cilindrada
Capacidade de 6leo
Capacidade do tanque
Peso liquido
Dimensbes gerais

Tipo de alternador

Nivel de ruido @ 7 m

HTX Motor - sales@htxmotor.com - WhatsApp +85252296650
htxmotor.com/pt/produtos/htx-g18k-xe/

12 kVA (monofasico) / 15 kVA (trifasico)

13.2 kVA (monofasico) / 16.5 kVA
(trifasico)

13.2 kVA (monoféasico) / 16.5 kVA
(trifasico)

14.5 kVA (monofasico) / 18.1 kVA
(trifasico)

115/230 (monofasico) / 400/230 (trifasico)
\

120/240 (monoféasico) / 416/240 (trifasico)
\'%

Monofasico / Trifasico, 50/60Hz,
3000/3600rpm

1.0 (monofasico) / 0.8 (trifasico)
HTX-AE292

2-92 x 75 mm

0.997 L

28L

30L

219 kg

940*670*905 mm

Bobinado de cobre com estabilizador de
tensdo AVR

80 dB(A)

Proforma assinada.
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CARACTERISTICAS

« Monofasico 12kVA ou trifasico 15kVA no mesmo

equipamento

« Alternador com enrolamento de cobre e estabilizador de

tenséo AVR

o VersOes de 50 Hz e 60 Hz
« Partida elétrica de 12V

APLICACOES

Construcéo - Mineracéao - Industrial - Energia de emergéncia -

Grandes eventos

PEDIDO E EXPORTACAO

Garantia

Embalagem

12 months / 1,000 hours (whichever
first) — manufacturing defects,
replacement parts

Confirmada em cada pedido

Especificacdes sujeitas a alteracdo por melhorias. Condi¢des finais conforme a Fatura



